（1） 报告书
建设项目环境影响评价报告书作出审批意见的公示
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评单位
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	托里县中大镁业有限公司新疆托里县阿克克日什（溶剂用）蛇纹岩矿采矿工程
	托里县城189°方位、90km处，行政区划隶属新疆托里县管辖
	托里县中大镁业有限公司
	河北德源环保科技有限公司
	本项目为新建矿山，项目基建期1年，矿山首采区服务年限29.56年(29年7个月）。采矿场占地面积135万m2，开采标高816～715m。主要建设内容包括：由主体工程、配套工程、辅助工程等组成。主体工程包括：露天采场。配套工程包括公用工程、环保工程和道路工程。
	矿区的生产废水主要是采场矿坑积水和废石场淋溶水，废水经收集后，用于矿山凿岩等生产环节或厂区洒水降尘。生活废水经地埋式一体化生活污水处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后冬储夏灌，用于厂区绿化，不得直接排入地表水体。
	本次公众个人调查共发放调查表248份，收回248份，回收率100%对本工程持“赞成态度”的占回收调查表的100%，认为工程建设对增加本地就业机会有利，能够促进当地的经济发展。

	2
	塔城市人民医院南区新址建设项目
	塔城市环城东路东侧，规划纬二路北侧，占地项目属于行政划拨用地
	塔城市人民医院
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	本次迁址新建项目计划总建设面积为69490m2，其中门诊7000m2、急诊2500m2、医技楼10000m2、住院部39200m2、洗涤中心1600m2、职工食堂2500m2和污水处理站220m2。住院部设置病床位为500张。
	根据本项目性质，项目医疗废水需通过“二级生化处理+二氧化氯消毒”工艺处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，方能排入排入市政下水管网，进入塔城市污水处理厂。
	本次公众参与调查共发放公众意见调查表160份，回收151份，回收率94.4%，100%的受访对象赞同本项目的建设，96.03%的被调查者表示对本项目建设很清楚。根据调查结果，受访公众支持该项目的建设，认为项目建设有助于当地发展需求，公示期间受访对象未对该项目的建设提出相关异议或者反对建设的情况。

	3
	30万吨/年春风油&塔河油A级沥青调和装置项目
	乌苏市工业园区南昌路南侧，乌苏市天山路桥有限责任公司院内
	乌苏市天山路桥有限责任公司
	江西景瑞祥环保科技有限公司
	该厂区占地面积100300.12m2，本次扩建项目区占地面积约为7000m2。本项目主要建设内容：扩建沥青调合装置1个单元以及相关附属设施。附属设施包括导热油炉房，新增导热油系统一套，作用为沥青管道及沥青调和罐、成品沥青罐提供热源；防雨棚、仪表间、变电所等。项目建成后年产30万吨/年A级沥青。
	项目的整个生产过程均为全封闭运行，严格控制无组织排放，加强储罐及附属设备的维修、保持储罐的严密性，加强对储罐的管理；确保厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求。在运营过程通过“冷凝回收+喷淋洗涤+活性炭吸附”做好加热调和装置沥青烟的污染治理工作，污染物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中的特别排放限值。
	本次公众参与调查共发放问卷调查表100份，收回100份，回收率100%。被调查对象中，98%的人要求加强污染防治和严格管理，以减少对环境的影响及降低风险事故发生概率。被调查者无人反对本项目，说明周边群众对本项目是认同的。

	4
	陆梁油田新建生活垃圾填埋场工程
	中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区北侧，距离作业区公寓约3.1km
	新疆油田分公司陆梁油田作业区
	河北省众联能源环保科技有限公司
	新建生活垃圾填埋场3座，总容积54000m3(3×18000)，单体规格为100×40×4.5(m)，并配套完善场内道路等辅助设施，以及环保设施和其他公用工程。
	工程运营中应严格执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）,做好污染防治工作，确保各类污染物稳定达标排放。本项目生活垃圾填埋场，须严格按照《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）中的相关要求进行封场作业。
	本次公众参与调查中发放《新疆陆梁油田作业区环境影响后评价公众意见调查表》50份，收回50份。100%的呗调查者表示油田开发建设过程所造成的环境变化是在可接受范围之内

	5
	塔城地区裕民县江格斯水库工程
	裕民县城西南方向的江格斯河上，行政隶属于裕民县江格斯乡
	裕民县水利局
	新疆博衍水利水电环境科技有限公司
	主体工程、施工辅助工程、公用工程、储运工程、办公及生活设施等组成，主体工程主要建筑物包括拦河坝、溢洪道、导流兼放水洞及两根平行布置于导流兼放水洞的钢管。
	运营期管理站生活污水经防渗化粪池处理后来年用于管理站内绿化。在水库坝下导流兼放水洞出口，江格斯渠首闸址安装在线流量监测仪，监测工程运行期生态基流下泄情况，多水期按多年月径流量的20%下泄，分别为0.04m³/s和0.045m³/s；枯水期按多年月径流量的10%下泄，分别为0.02m³/s和0.023m³/s；并将检测结果上报当地环保部门和水利部门。加强水质监测和库区污染治理，防止库区富营养化。
	  本次公众参与共发放调查问卷124份，收回有效问卷102份。69.66%认为该工程建设对区域环境总体有影响，需采取环保措施予以减缓或消除，15.73%认为该工程建设对区域环境总体影响不大，14.61%认为该工程建设会提高当地环境质量。

	6
	乌苏市生活垃圾处理厂（二期）建设项目
	乌苏市其格勒克村西侧
	乌苏市绿环环境资源有限责任公司
	中国科学院新疆生态与地理研究所
	本期填埋场填埋垃圾的有效库容约为234.02万m3，可填埋生活垃圾187.22万t，使用年限约为10年。购置5辆桶装垃圾运输车，17辆车箱可卸式垃圾运输车，7辆8吨垃圾压缩车。28个垃圾转运站及配套设施。新建生活垃圾收集点50个，收集桶800个，可卸式垃圾收集箱250个，小型垃圾转运站28个。新建管理区占地面积为40000m2，建筑面积为7600m2。
	垃圾填埋区采用封闭全包式防渗，垃圾渗滤液通过场内导气竖井、渗滤液导流层有组织地导入渗滤液收集池，最终进入污水处理装置处理，处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准后，冬储夏灌。
	本次公众参与共发放调查表300份，回收有效问卷300份。有95%的人持同意态度，5%的人选择无所谓，无人持反对意见。


（2） 报告表
建设项目环境影响评价报告表作出审批意见的公示
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评单位
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	裕民县吉也克镇（库尔托别村、窝尔塔吉尔克北村、萨热布拉克村）村级卫生室建设项目
	裕民县吉也克镇库尔托别村、窝尔塔吉尔克北村、萨热布拉克村各村村委会院内
	裕民县吉也克镇卫生院
	中国科学院新疆生态与地理研究所
	裕民县吉也克镇库尔托别村、窝尔塔吉尔克北村、萨热布拉克村各村村级卫生室建成后，核定医护人员1人，全年工作天数为250天，门诊就诊人数预计为10人/d，病床设置2张。
	常规消毒措施采用醋酸、优氨净、复方来苏水、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风。废水须经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中的排放标准后排至排水管线。
	

	2
	老沙湾镇卫生院综合办公楼建设项目
	沙湾县老沙湾镇卫生院内
	沙湾县老沙湾镇卫生院
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司
	项目主要建设内容包括综合办公楼一栋和辅助设施等。新建一栋建筑面积1500m2的综合办公楼，内部设置病床位20张及相关辅助设施。
	本项目医疗废水排放量为633.6m3/a。医疗废水中含有各种病菌，不能采用常规的处理方式，必须采取杀菌、消毒方式进行处理。参考《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）中综合医院污水的处理方法，医疗废水经过杀菌消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的排放标准后排至排水管线。
	

	3
	裕民县哈拉布拉乡(喀拉乔克村、北哈拉布拉村)，新地乡（团结西村），江格斯乡(塔斯特布拉克村、切格尔村)村级卫生室建设项目
	裕民县哈拉布拉乡(喀拉乔克村、北哈拉布拉村)，新地乡（团结西村），江格斯乡(塔斯特布拉克村、切格尔村)
	裕民县哈拉布拉乡(喀拉乔克村、北哈拉布拉村)，新地乡（团结西村），江格斯乡(塔斯特布拉克村、切格尔村)卫生室
	中国科学院新疆生态与地理研究所
	项目工程投资总额102万元，资金来源为援疆资金、申请中央预算内专项资金和地方配套。裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、北哈拉布拉村，新地乡团结西村，江格斯乡塔斯特布拉克村、切格尔村各村村级卫生室建成后，核定医护人员1人，全年工作天数为250天，门诊就诊人数预计为10人/d，病床设置2张。
	项目废水须经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中的排放标准后由污水车定期抽运至裕民县污水处理厂，若村内实施污水处理厂及排水管网，本项目废水须经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中的排放标准后排至排水管线。
	

	4
	沙湾县人民医院分院（传染病医院）建设项目环境影响报告表
	沙湾县大泉乡
	沙湾县人民医院
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司
	门诊与接诊部、住院部、病理室、供应室等，地上3层，设置床位25张。
	项目外排医疗废水必须自建一座污水处理站，按要求达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，方能排入城市污水管网，进入沙湾县污水处理厂。
	

	5
	G3014奎阿高速和什托洛盖服务区天然气加气站（东站）项目
	和布克赛尔县G3014奎阿高速和什托洛盖服务区以南，G3014奎阿高速公路东侧
	塔城地区含锦能源开发有限公司和布克赛尔县分公司
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	本项目为L-CNG加气站，占地面积5333m2（10亩），站址长100m，宽80m，总建（构）筑面积1030m2。加气规模合计为20000Nm3/d。项目区内车流量约为40辆/h。工程建设内容主要LNG和CNG工艺部分、建筑物部分、电气部分、管道部分和附属设施组成。
	根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）(2014年局部修订版)中规定，应设置固定喷淋装置和消防水栓，设计符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）的有关规定，消防水枪水量不小于15L/S，加油站内设消防火栓2座，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置规定数量的手提式和推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙箱等。
	

	6
	新疆安吉然科技研发有限公司食品加工基地建设工程
	额敏（兵地、辽阳）工业园区规划三路与规划四路交叉口东北侧
	新疆安吉然科技研发有限公司
	新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司
	土建工程主要内容为：建设加工厂房2栋，公寓（含办公场所）1栋、门卫室1间以及硬化场地等配套设施。配套设施为一个蓄水能力800m3净化水池一座，锅炉房一座100m2。空压机房一座100m2，停车场800m2 (容积率为0.89)。
	其水质可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中一级标准，同时满足《污水综合排放标准》GB8979-1996中三级标准，可排入园区下水管网。环评要求建设方对污水处理站做好防渗、防漏措施，杜绝因管理原因造成污水泄露或外溢污染地下水。
	

	7
	额敏县新大同创生物工程有限责任公司塔城地区5000吨风干肉加工基地建设项目
	额敏县（兵地、辽阳）工业园区规划三号路和规划六号路交界处
	额敏县新大同创生物工程有限责任公司
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	项目主要建设内容包括生产厂房，冷库，供配电，锅炉房，废水处理站，原料库，成品库，办公楼，展厅，化验室，职工宿舍，食堂等设施。
	生活污水与生产废水经污水处理站处理后，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中二级标准，用于项目区绿化，不会对区域水环境造成不良影响。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中3类标准要求，对周围声环境影响很小。
	

	8
	沙湾县金沟河镇卫生院门诊楼建设项目
	沙湾县金沟河镇卫生院内
	沙湾县金沟河镇卫生院
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司
	本项目总占地面积500m2，总建筑面积1500m2。项目工程全部建成后，病床位总数将达20张。
	根据本项目性质，医疗废水排放量为633.6m3/a。医疗废水中含有各种病菌，不能采用常规的处理方式，必须采取杀菌、消毒方式进行处理。参考《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）中综合医院污水的处理方法，医疗废水经过杀菌消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的排放标准后排至排水管线。
	

	9
	乌苏市大成实业有限公司年产20万吨铝板压延深加工项目
	乌苏化工园区内
	乌苏市大成实业有限公司
	新疆净源环境咨询有限公司
	本项目建设生产线1条，建成后可年产20万吨铝板，作为罐体料、铝板带和铝箔坯料等为代表的高精度铝带材。主体工程包括：1#铸扎车间40606 m2， 2#铸扎车间6762 m2， 3#冷轧车间18760m2，4#冷轧车间61270 m2，成品及原料库房6939 m2，均为单层轻钢框架结构；公用及辅助工程包括；6层砖混结构12960 m2办公楼1栋，5层砖混结构7200 m2宿舍楼3栋，2层砖混结构1200 m2食堂1座，以及供水、供电、供暖（乌苏热电厂提供）等基础设施。环保工程包括：车间废气处理设施、污水处理站、危险固废储存间、绿化等。
	项目工艺废气冷轧烟雾（主要成份为颗粒物））排放执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）的新污染源（1997年1月1日以后新建的污染源）二级标准；熔铝炉烟气、保温炉烟气废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078—1996)。厨房油烟经油烟净化器后经专用烟道排出。废水采用隔油沉淀+生化法处理后，排入下水管网，最终进入乌苏市污水处理厂处理。执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准。
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	和布克赛尔县污水处理系统及附属工程项目
	和布克赛尔蒙古自治县
	和布克赛尔蒙古自治县供排水管理站
	重庆九天环境影响评价有限公司
	在现状污水处理厂氧化塘东侧增建bio-IMR处理设备间+消毒计量槽+储水池，原有格栅间+土沉淀池+6级氧化塘保留；在县城西部建设苗圃基地；在格栅间和沉淀池之间增设1条进水管道，在污水处理厂和苗圃基地之间新建中水回用管道；污水处理厂配套工程。
	NH3、H2S等恶臭污染物排放浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中厂界（防护带边缘）废气最高允许排放浓度二级标准。污水处理工艺为格栅+沉淀池+氧化塘+bio-IMR处理设备+消毒计量槽，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中水质要求。
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	沙湾县金山伟业燃气有限责任公司金山加气站项目
	沙湾县东湾镇
	沙湾县金山伟业燃气有限责任公司
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司
	本项目是一座集加油、加气等服务功能为一体的加油加气合建站。加气规模1.2×104Nm3/d，主要为其CNG公交车、CNG出租车和周边地区的社会CNG汽车提供加气服务；加油规模2100t/a，主要为家用汽车、运输车辆、农机具及周边地区的来往车辆提供加油服务，按加油加气合建站等级划分为一级加油加气站。
	（1）在罐区建设围堰，并对储罐池内部地板及四周边墙和管沟内部地板及四周边墙进行防渗处理。满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，（2）清洗油罐的污水应集中收集处理，应采用活动式回收桶集中收集处理。
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	托里县庙尔沟镇卫生院建设项目
	托里县庙尔沟镇金塔区（规划新区）医疗用地内
	托里县卫生和计划生育委员会
	核工业二〇三研究所
	项目为框架结构三层，其中：一层设置门诊室、挂号室、取药室、传染病房、输液大厅、办公室、X光检查室等功能用房；二层设置手术室、化验室、妇科诊室、妇科产房、妇科病房、妇女保健室、儿童保健室、计划生育室、病房等功能用房；三层设置办公室、档案室、会议室等功能用房。
	本项目废水经污水处理设施杀菌、消毒、生化处理后，出水须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的排放标准后排至市政下水管网。
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	塔城市索菲燕农牧业开发有限公司屠宰肉类加工项目
	塔城市二工镇头工村一组
	塔城市索菲燕农牧业开发有限公司
	宁夏智诚安环技术咨询有限公司
	主体工程（屠宰加工生产车间、待宰暂存棚）、辅助工程（综合办公楼、连廊、警卫室）、公用工程及环保工程等。项目生产规模为年屠宰牛4000头（12头/天），屠宰羊10000只（30只/天），其中80%用于鲜销、20%用于冷藏冷冻备用供应节日市场。
	对污水处理设施加强监管，确保污水处理设施正常有效运行，防止对地下水造成污染。废水采用厌氧+SBR工艺，使外排污水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3的二级标准后冬储夏灌。本项目的恶臭卫生防护距离为厂界外100m。
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	额敏县也迷里3S滑雪场旅游综合服务开发项目
	额敏县霍吉尔特蒙古民族乡野果林景区
	额敏县绿也康城文化旅游开发有限公司
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	主要为也迷里滑雪培训基地升级改造项目和游客服务中心。
	本项目生活污水经ＭＢＲ污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》的二级标准后，用于项目人工造雪。同时须做好ＭＢＲ污水处理设施的防渗防漏措施，防止污水外漏污染地下水环境，餐饮部设置隔油池。
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	硫化氢废气回收项目
	沙湾县柳毛湾镇西北，呼克公路以南，柳毛湾镇银鹰公里以西，新疆银鹰工业园区新疆天泰纤维有限公司院内
	新疆天泰纤维有限公司
	新疆煤炭设计研究院有限责任公司
	依据新疆天泰纤维有限公司15万吨粘胶纤维生产过程中产生的硫化氢废气为原料，再生利用生产工业硫酸。生产规模：年产工业硫酸20kt。
	本项目采用先进可靠的四段转化器，“两转两吸”工艺技术将二氧化硫转化率和利用率提高，有组织产生二氧化硫在各场界预测浓度均满足《大气污染物综合排放浓度》（GB16297-1996）中新污染源表2中二级标准要求；生产废水采用石灰中和法加以处理，最后由污水池回收后送至公司酸站车间除盐后回用生产系统；生活污水经化粪池处理须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放后排入公司污水处理站进行处理后达标排放，最终进入银鹰工贸公司厂区以北20km处的沙漠污水库。
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	额敏县草原生态保护区退牧还草工程建设项目
	额敏县霍吉尔特蒙古乡，在野果林项目区内
	额敏县国丰投资有限公司
	新疆绿佳源环保科技有限公司 
	围栏建设13000.00亩，水源地建设（蓄水库12000m3，引水管道3300m），喷灌系统10000亩，生态植被恢复2000亩，生态保护配套基础设施（道路48000m2，路灯安装400盏），环卫设施、消防设施以及管理用房1000 m2。
	本项目生活污水全部排入项目区一体化污水处理设施(总容积1200m3）处理达到《污水综合排放标准》的二级标准后，夏季部分用于绿化，剩余部分用抽粪车将沉淀池内污水抽出，运往额敏县污水处理厂处理。
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	中石油新疆销售有限公司塔城分公司和丰莫特格加油站项目
	和布克赛尔蒙古自治县莫特格乡
	中石油新疆销售有限公司塔城分公司
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	项目建设2座50m³（柴油罐）和2座50m3（汽油罐），本项目油罐总容积为150 m3（柴油罐容积减半）,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目为二级加油站。
	生活污水经地埋式玻璃钢化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（COD500mg/L、BOD5300mg/L/SS 400mg/L）,生活污水经化粪池处理后，由污罐车拉运至当地污水厂。
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	全荣有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线烟气脱硝工程
	和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任公司厂区内
	和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任公司
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	本工程是在2500t/d新型干法熟料生产线上窑尾系统安装脱硝设备设施，设计采用选择性非催化还原技术，脱除窑尾烟气氮氧化物（NOX）。技改工程内容包括：氨水存储系统及调配系统,氨基还原剂传输系统,还原剂溶液喷射系统。
	本项目环境风险评价等级确定为二级，氨水存于项目区的存储系统。在项目运营过程氨水泄露产生氨气会对厂区生产或生活区域造成影响，建设单位必须做好风险防范措施，编制应急预案并组织工作人员进行应急演练。
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	额敏县全民健身中心建设项目
	于额敏县郊东村文化路以北、规划九路以东、规划十一路以西交界地块
	额敏县嘉源投资有限公司
	鲁番天熙环保技术咨询有限公司
	包括篮球馆、健身场馆、游泳馆、羽毛球馆及配套设施等。
	本项目产生的建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由建设单位或施工总承包单位及时运往额敏县建设（环境卫生）主管部门所规定的弃渣场处理，运输时做好防扬散、防洒漏工作，避免固体废物影响沿线环境。
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	国网能源和丰煤电有限公司#1#2机组超低排放改造工程
	和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇沙吉海矿区
	国网能源和丰煤电有限公司
	北京中企安信环境科技有限公司
	本工程对#1、#2机组进行超低排放改造，改造除尘系统及脱硝系统，仅对脱硫塔进行相应除尘改造，以提高除尘效率，不进行脱硫的增效改造。除尘改造采用低温省煤器+静电除尘器本体改造+脱硫吸收塔协同除尘。脱硝改造采用低氮燃烧器改造+宽负荷脱硝改造+SCR反应器改造。
	项目对除尘、脱硝设施改造完成后SO2、烟尘、NOX排放浓度分别低于35mg/Nm3、10mg/Nm3、50mg/Nm3，均可满足《新疆维吾尔自治区“十三五”现役燃煤发电机组超低排放和节能改造工作方案》目标中超低排放限值的相关要求。对改善区域环境有积极作用，进一步减轻对区域环境的影响。
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	中石油新疆销售有限公司塔城新城加油站项目
	塔城市伊宁路
	中石油新疆销售有限公司塔城分公司
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	新建罩棚420m2，设双枪潜泵油气回收型加油机4台；硬化地坪控制在2200m2以内。配套购置安装液位仪系统、中控系统、高清视频监控系统、信息化站级部署、便利店货架、消防器材等。项目建设2座50m³（柴油罐）和2座50m3（汽油罐），本项目油罐总容积为150 m3（柴油罐容积减半）,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目为二级加油站。
	从环境风险分析来看，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目的加油站油罐、加油机和周边建筑物距离基本满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年局部修订版)防火距离要求。只要在运营中严格采取本环评提出的防范措施，确保安全生产，项目的风险是完全可以避免的。本项目提出的环境风险应急预案应报送当地环保行政主管部门和政府应急管理部门备案。
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	玛纳斯河灌区沙湾县骨干工程节水改造项目
	沙湾县四道河子乡和老沙湾乡
	沙湾县水利管理站
	新疆奥邦科技有限公司
	沙湾垫坝分水闸 1 座；四道河子二支渠 8.58km（ 0+005～8+587.87），配套建筑物 8 座；黄干渠 15.27km（ 0+000～15+272.7），配套建筑物34 座，控制灌溉面积8.66万亩。所改建的2条渠道均沿老渠道布置，改建渠道总长度为23.85km。
	施工期产生的生产废水、生活污水须按《报告表》要求，对砂石加工系统废水处理采用沉淀措施；混凝土拌和系统冲洗废水选择沉淀池等处理措施，处理后的废水回用于场地及施工道路洒水降尘，生活污水化粪池处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，回用于渠道周边绿地绿化用水。施工临时生活区和施工区修建临时环保厕所；生产废水和生活污水处理进行综合利用，禁止排入渠道。
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	和布克赛尔慈善医院污水处理改造项目
	布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇新疆和布克赛尔慈善医院院内
	新疆和布克赛尔慈善医院
	新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司
	本项目新建污水处理站一座，占地120m2，位于新疆和布克赛尔慈善医院院内，设计处理规模为150m3/d，采用新型曝气生物滤池工艺。
	根据本项目性质，和布克赛尔慈善医院污水处理站处理医院污水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入和什镇污水处理厂。
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	家禽定点屠宰场项目
	沙湾县乌鲁木齐东路沙湾县活禽交易市场院内
	沙湾县蓝天白云有限责任公司
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司
	主体工程（屠宰车间、分割车间、冷库、冷却间、化验室）、公用工程及环保工程等。项目生产规模为年屠宰白条鸡5万只。
	项目设置1台2t天然气锅炉。天然气属于清洁能源，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271- 2014）标准; 经对比数据，项目屠宰臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级新改建排放标准要求。生产废水经隔油池、沉淀池和化粪池处理后与生活污水一并排入市政污水管网，最终排入沙湾县第二污水处理厂进行处理，废水排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及沙湾县第二污水处理厂进水水质要求。
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	塔城地区中心血站改扩建项目
	塔城市迎宾路3号，原塔城地区中心血站院内
	塔城地区中心血站
	乌鲁木齐鑫旺德盛土地环境工程有限公司
	项目总占地面积3500m2，绿化面积为1050m2（绿化率30%），本次用地扩建规模为146.5m2，土地权属性质为国有土地，地类为建设用地。项目建设内容主要包括：在原塔城地区中心血站业务楼二层的基础上加盖1层，建筑面积508m2，另新建一栋三层建筑（实验楼），建筑面积592m2，并建设配套工程。项目规划年采供血5.2t。
	根据本项目性质，实验室的废水需单独处理后塔与项目外排医疗废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，方能排入排入市政下水管网，进入塔城市污水处理厂。危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求填报、保存转移联单。
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	中国石化销售有限公司新疆奎屯独山子经济技术开发区石油分公司乌苏一号加油站建设项目
	乌苏市奎河办事处铁路南侧312国道西侧
	中国石化销售有限公司新疆奎屯独山子经济技术开发区石油分公司
	新疆泰施特环保科技有限公司
	站房、办公室及其它附属用房、加油雨棚等，占地面积约5000m2。共有6个加油岛，采用6个潜泵式单枪加油机。地埋卧式钢油罐5座，其中汽油储罐为2×30m³，柴油储罐为3×50m³，折合油品总储量为210m³。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目为一级加油站。
	本项目油罐为单层罐，埋地油罐外表面的防腐设计应按照《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》要求设计，必须有良好的防腐层，应采用最高级别防腐绝缘保护层（具体见规范要求），此外，还应采取阴极保护措施，防止渗漏。本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面做了“六胶两布”的防渗防腐处理，在储油罐周围修建防油堤，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。
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	裕民县疾控中心办公综合楼建设项目
	裕民县哈拉布拉镇
	裕民县疾控中心
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	本项目占地面积约2912平方米，拟新建一栋占地面积750平方米，长约47m、宽16m，高4层,总面积为3000平方米的综合楼。同时新建一座封闭结构的污水处理站。
	本项目检验科的废水需在科室处理后再与其它医疗废水一同排入一体化污水处理系统，经污水处理系统处理后，出水须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的排放标准后排入下水管网，进入裕民县污水处理厂。本项目产生的危险废物均运往塔城地区医疗废物处理中心处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理。
	

	28
	和布克赛尔县中国漠西·热气泉养生国际旅游度假区漠西驿站和神气宝木巴建设项目
	和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇
	新疆准噶尔热气泉管理有限公司
	河北德源环保科技有限公司
	漠西驿站包括史诗文化景区大门、游客综合服务中心、生态停车场、电瓶车换乘中心；神气宝木巴包括神气泉庄、云雾山寨、“阿盖香宫”女子水会、原野气泉酒店、连廊。
	运营期应设置警示标语、标志，严格旅游区的环境管理要求；严控旅游路线，防止对自然环境造成破坏；加强对生活垃圾的管理，做到及时清运；对项目区裸露的地表加强绿化和防尘工作，防止造成扬尘污染。本项目餐饮废水需经隔油池处理后与生活污水一起排入项目区排水管网， 最终排入和什托洛盖镇镇区污水处理厂集中处理。
	

	29
	新疆铸兴房地产开发有限公司漠西商街项目
	和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇镇区气泉公路旁
	新疆铸兴房地产开发有限公司
	河北德源环保科技有限公司
	主要建设内容为漠西商街：1#漠西商街、2#漠西商街、3#漠西商街、4#漠西商街、5#漠西商街。
	运营期应设置警示标语、标志，严格旅游区的环境管理要求；严控旅游路线，防止对自然环境造成破坏；加强对生活垃圾的管理，做到及时清运；对项目区裸露的地表加强绿化和防尘工作，防止造成扬尘污染。本项目商铺生活污水需排入项目区排水管网，最终排入和什托洛盖镇镇区污水处理厂进行集中处理。
	

	30
	托里县浪古特水库扩建工程
	托里县境内，水库坝址位于托里县库甫乡以西的浪古特河上
	托里县水利管理站
	新疆博衍水利水电环境科技有限公司
	浪古特水库扩建工程由大坝、溢洪道、放水隧洞三部分组成。扩建方案为在原坝址上加高坝体，新建副坝段、放水隧洞，加高溢洪道。大坝主坝轴线大致呈南北走向，副坝位于主坝的西侧，溢洪道采用原址布置，新建的放水隧洞位于大坝主坝的右岸坝肩处。工程总库容130万m3。
	加强施工期水污染防治工作，施工期废水经处理达标后回用；生活区及管理站生活污水经防渗化粪池处理后用于工区洒水降尘；施工作业区设置移动式环保厕所，不得直接排入河流。运营期管理站生活污水经防渗化粪池处理后来年用于管理站内绿化。在水库坝下和浪古特渠首闸下需设置生态流量在线自动监测系统，监测工程运行期生态基流下泄情况，并将检测结果上报当地环保部门和水利部门。加强水质监测和库区污染治理，防止库区富营养化。保护库周及工程洞室区地下水水位、坝址下游河谷区地下水位不受影响。
	

	31
	新疆银鹰工贸有限公司防渗暂存库建设项目
	准噶尔盆地沙漠地南缘，进入沙漠地带3.5km处风积洼地之中，距离柳毛湾镇西北方向约25km处
	新疆银鹰工贸有限公司
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司
	防渗暂存库建设项目；该项目位于风积洼地，利用低洼地，对其进行整合，适当开挖培堤，占地面积约1150亩，有效容积为260万m3。自现有污水库修建防渗排水管线为1200mm混凝土管道，管道长度为0.5km。
	重点控制施工期间及营运期产生的噪声，确保施工噪声控制在《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523--2011）中噪声排放限值，运营期噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348--2008）的二类标准。项目产生污水底泥，必须进行无害化处理，处理后需恢复覆土库区原有地貌，库底的土工膜抽出清理后由厂家回收利用。
	

	32
	沙湾县柳毛湾镇中水回用建设项目
	沙湾县柳毛湾镇中水回用建设项目位于准噶尔盆地沙漠地南缘
	沙湾县柳毛湾镇人民政府
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司
	（1中水回用建设工程。中水库位于风积洼地，利用低洼地，对其进行整合串联，适当开挖培堤，形成串连坑塘中水库，堆土坡比小于1/3，且种植草皮防止滑坡。本项目开挖边坡拟定为1:3，水面以上种植草皮等进行植物防护。
	重点控制施工期间及营运期产生的噪声，确保施工噪声控制在《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523--2011）中噪声排放限值，运营期噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348--2008）的二类标准。在项目区四周种植绿化隔离带，防止恶臭气体扩散，废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544—93）中恶臭污染物厂界标准值得二级排放标准。    
	

	33
	裕民县哈拉布拉乡中心卫生院业务用房建设项目
	哈拉布拉乡原乡政府院内
	哈拉布拉乡中心卫生院
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	砖混结构门诊楼一座，结构为三层。地下室均为库房；地上一层设有发热门诊、药房、挂号收费室、心电图室、操作室、值班室、B超室、X光室等；地上二层设有注射配药室、注射室、妇幼保健室、办公室、化验室、器械室、会议室等；地上三层设有办公室、病房、微机室、护士站、配药室、麻醉师、无菌室等。
	本项目医疗废水和生活污水经消毒工艺处理需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准后，由污水车定期抽运至裕民县污水处理厂。医疗废物、医疗污水处理过程中产生的污泥均属于危险废物，建设单位要严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》、《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》的要求，加强对医疗废物、污泥的收集、运送、贮存、处置以及监督管理。
	

	34
	新疆天泰纤维有限公司新建中水池项目
	沙湾县柳毛湾镇
	新疆天泰纤维有限公司
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司
	建设项目正在建设当中，预计投运时间为2017年12月15日。在现有厂区内建设中水池，临时接纳自2017年10月1日至2017年12月15日企业生产所产生的达标中水，待沙漠中水库投入使用后，厂区内中水池中水将逐渐转移至沙漠中水库。中水池可作为新疆天泰纤维有限公司的长期备用事故应急水池，避免发生废水外排导致的污染事故。
	重点控制施工期间及营运期产生的噪声，确保施工噪声控制在《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523--2011）中噪声排放限值。在项目区四周种植绿化隔离带，防止恶臭气体扩散，废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544—93）中恶臭污染物厂界标准值得二级排放标准，确保不因为本项目的恶臭对周围居民或职工造成影响。进入中水库的水质要好于项目废水外排标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，防止废水滞留后造成水质的降低。
	

	35
	乌苏市中智天开燃气有限公司新建加油站项目
	乌苏市北京西路与省道S115交汇处，即北京西路L-CNG加气站内
	乌苏市中智天开燃气有限公司
	新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司
	本次新建油罐区及安装加油设备。本项目共设置30m3柴油罐两座，30m3汽油罐两座，柴油罐容积折半计入，则油罐总容积为90m3，并配备2台双枪双油品税控加油机。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的等级划分，属于三级加油站。
	项目运营期间产生的废油渣、含油废水、含油抹布、含油手套及棉纱、含油拖布、废机油均属于《国家危险废物名录》所列的废矿物油类或含矿物油废物，其危险废物编号为HW08。危险废物集中收集放置于现场收集箱或收集桶内，并委托当地有资质的单位将其运走。要求收集箱或收集桶防渗透、防泄漏，在储存过程中要求做好三防（防风、防雨、防嗮）工作。因此，不会对周围环境造成影响。
	

	36
	萨尔也木勒牧场卫生院建设项目
	额敏县萨尔也木勒牧场
	额敏县民惠建设投资有限公司
	吐鲁番天熙环保技术咨询有限公司
	本项目占地面积为4851.04m2，总建筑面积为1629.64m2，其中包括门诊病房综合楼及附属设施等。
	根据本项目性质，萨尔也木勒牧场卫生院必须建设“地埋式一体化污水处理设施+消毒工艺”处理工艺的污水处理装置，项目产生的医疗废水和生活污水合流处置需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准后拉运至额敏县城南污水处理厂。
	

	37
	杰勒阿尕什镇卫生院建设项目
	额敏县杰勒阿尕什镇
	额敏县民惠建设投资有限公司
	吐鲁番天熙环保技术咨询有限公司
	项目占地面积为5822m2，总建筑面积为3026.77m2，其中包括门诊病房综合楼、住院部及附属设施等。
	根据本项目性质，杰勒阿尕什镇卫生院必须建设“地埋式一体化污水处理设施+消毒工艺”处理工艺的污水处理装置，项目产生的医疗废水和生活污水合流处置需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准后拉运至额敏县城南污水处理厂。
	

	38
	国家电投集团新疆能源化工有限责任公司乌苏热电分公司2×330MW机组超低排放改造项目
	乌苏市东城片区工业园东南角
	国家电投集团新疆能源化工有限责任公司乌苏热电分公司
	北京文华东方环境科技有限公司
	技改工程主要对电厂1#、2#锅炉脱硫、脱硝系统进行改造，具体包括脱硫喷淋塔内烟气分流、脱硫除雾器由两级改为三级屋脊式高效除雾器、原烟道进行优化布置、喷淋层增加、以及SCR催化系统改造更新（脱硝反应器、脱硝反应器每层平台）等内容。
	本工程技改投运后，无生产废水产生，同时脱硫系统废水全部综合利用不外排；对周围区域的水环境不会产生影响。生活污水依托现有排水管网，项目新增劳动定员人数较少，生活污水产生量较小，现有排水管网可接纳项目新增生活污水量。本工程脱硫脱硝技改后无高噪声源设备的增加，噪声经衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。对环境影响较小。
	

	39
	百口泉采油厂稀油区2017年长停井复产地面工程
	和布克赛尔蒙古自治县境内，北距和布克赛尔蒙古自治县县城约90km，西距克拉玛依市乌尔禾区30km
	中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂
	中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司
	玛2井区的Ma2239井、Ma2219井、Ma2217井、Ma2237井、M2727井及夏72井区的夏89井、夏724井、夏7202井共8口长停井实施复产，包括井口装置安装、集输系统建设及供电设施改造，恢复生产后，均为采油井，预计产油量约为3765t/a。
	油气集输过程中产生的无组织挥发烃类，非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控点浓度限值。采出水和井下作业废水集中收集后统一拉运至百口泉注输联合站污水处理系统处理达标后回注油层。
	

	40
	塔城市污水处理厂提标改造工程建设项目
	塔城市南侧约9km处、奎塔高速公路南侧
	塔城市排水管理处
	新疆毅青环保科技有限公司
	本项目主要是对原有工程进行提标改造，增加相应的深度处理工艺，处理规模仍为4.0万m3/d，尾水灌溉期仍用于原有项目拟建生态林灌溉，非灌溉期仍排入原有工程已建储水库内堆冰。
	塔城市污水处理厂处理污水需经过MBBR处理工艺设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准并且满足《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）中纤维作物标准后,沿用自治区环保厅2011年6月30日《关于塔城市污水处理厂改扩建工程环境影响报告表的批复》（新环评审函[2011]72号）中对污水的处理方式，即灌溉期可全部用作原有项目拟建生态林灌溉，非灌溉期排入原有工程已建储水库内堆冰。污泥必须经污泥浓缩脱水一体机浓缩脱水处理后，经检验其中污染物含量满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表6“污泥农用时污染物控制标准限值”中的规定，且施用条件符合《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ-T309-2009）中A标准规定时可作为种植经济林、生态防护林等非食用植物的肥料，而污泥检验达不到农用标准时，必须全部运往当地垃圾场进行卫生填埋处理。
	


听证权利告知：依据《行政许可法》，自公示起五日内，申请人、利害关系人可对拟做出批准建设项目环境影响评价文件的决定要求听证。
